



Practica de Construcción de Transformadores
Materiales:

· Tijera

· Tiras de papel presphan previamente cortadas a la medida del ancho de carrete

· Cinta scothc

· Lapicera

· Ayuda memoria:
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Atención: No empezar a armar el trafo sin tener todos los materiales en la mesa. También se debe procurar trabajar en un ambiente limpio y libre de distracciones. Es de especial atención es no tener cerca del área de trabajo herramientas de corte no relacionadas, ya que están pueden dañar al cobre/carrete/presphan.

Arrancamos:

Preparación:

Se comienza centrando el carrete en el eje rotatorio.  Hay diferentes métodos para esto siendo uno de los más comunes el uso de un taco de madera dentro del carrete. Como son muchas y diferentes las formas de bobinar, vamos a suponer que este tema esta resuelto. 

Pegamos el presphan, con cinta de manera que esta ocupe el ancho del carrete, al carrete en si mismo. Damos dos vueltas de papel, cortamos, y pegamos la final de las vueltas con cinta. La forma de poner el papel es tensionándolo. No debe quedar  PARA NADA flojo. Eso si, no se pasen porque se corta. Si el ancho del papel es mayor al del carrete, rebajarlo con la punta de la lapicera.
 Luego damos dos capas de cinta al papel, otra vez estando bien tirante.

Preparación cobre:
La salida  (y/o entrada) del alambre de cobre se debe hacer con espaguetis de algodón. Se notara que estos están como barnizados, por ello deberán gastárseles apoyándolos sobre la mesa y pasando el filo de un taco de madera de principio a fin. Se giran un poco y se les pasa de vuelta.

Notaran que el espagueti queda más dócil.

Acto seguido se mete el cobre POR LA CARA INTERIOR DEL CARRETE y se sale por un ojal. Queda a gusto del usuario pasar el cobre con el espagueti o ponérselo despues de pasarlo por el ojal. La medida que deba queda fuera del ojal serán unos  15cm, los cuales deberán ser arrollados sobre el eje así no molestan.

El carretel del alambre debe estar en el piso en posición vertical, el alambre cuando es bobinado sale solo del carretel. Si es un carretel chico, puede ponerse horizontal.

Bobinado:

Se debe bobinar SIEMPRE en la misma dirección (factor importante). Mientras más ligero bobinemos, mejor nos quedara el resultado. No pretendamos llenar de una el carrete con todas vueltas parejas. Siempre hay errores y tener un par de “ventanitas” no hace nada. No nos conviene ir bobinando vuelta por vuelta.

Cuando se comienza a bobinar, el alambre debe ser tensado con la mano y llevado con avance negativo. Esto es: El cobre avanza, la mano también. Pero la mano va un poquito por detrás de la línea del cobre en el carrete. Esto se hace así el cobre se va acomodando solo en su lugar.
Es preferible tensar el alambre sobre una mesa y no tensarlo en el aire ya que puede aver mucha variación de avances negativos, positivos, etc.

Cuando se termina de bobinar una capa, el alambre debe ser sujeto a algún lugar para que no se mueva y nos desarme el bobinado.

Acto seguido, pegamos una vuelta de papel prespahn con cinta al cobre. Cuando se da la vuelta con papel, este debe terminar sobrado de manera que cuando se pegue el final de la vuelta, la cinta pegue papel con papel y no papel con cobre como se hizo al principio de la vuelta.

Se sigue con el bobinado en la misma dirección pero con diferente sentido, es decir, para el otro lado y así seguir el proceso hasta terminar las  vueltas necesarias.

Cuando se este por llegar al final (una 15 vueltas antes de la ultima, se tienen dos opciones:  
Seguir normalmente (no recomendado)

Cortar unos 5cm de espagueti y doblarlo como el símbolo del SIDA.  La parte circular se apoya en el carrete mirando hacia el lado de donde se empezó a bobinar la última capa. Las 15 vueltas restante se apoyan sobre las “patitas” del símbolo.

Para terminar el proceso, se corta el alambre, se le pone espagueti  y este conjunto es pasado por el ojal del símbolo (es como si se pegara la vuelta, pasa por el ojal del símbolo y vuelve a donde estaba) y se sale por el ojal del carrete.
Cuando terminamos, damos dos vueltas de papel y dos vueltas de cinta.

Enchapado.

LAS CHAPAS TIENEN SENTIDO!!  Si se toca con el dedo el borde de la chapa, se notara que estas de un lado tienen filo. TODAS las chapas (Íes y Es) deben tener el filo para un mismo lado.

Acto seguido, se pone una E de un lado y otra E del otro hasta completar. Se debe tratar de colocar la mayor cantidad de chapa posible sin reventar el carrete.

Las Íes se ponen en los espacios vacios con la mismas dirección que las Es.

Hemos terminado el  trafo o choke! Solo nos falta hacer las mediciones de continuidad y asilamiento dictadas en el primer apunte y luego las pruebas de inductancia y la prueba final (el ampli) (
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